
               Инструкция по монтажу ламината SPC StoneFloor®    
                     

                       Общие положения

Первый рядРисунок

Монтаж должен производиться только после завершения всех других отделочных работ. Исключение составляет 
монтаж таких предметов как межкомнатные двери, финишные молдинги и плинтуса. Эти изделия монтируются уже 
после укладки напольного покрытия.   

После тщательной подготовки и очистки основания чернового
пола можно начинать укладку первого ряда. Движение ряда
должно располагаться слева направо. Первая доска должна
быть расположена таким образом, чтобы замковой паз находился 
в направлении укладывающего. Доска должна находиться на 
расстоянии от 2 до 6 мм от стены. Используйте колышки для 
удобства фиксации. В конце первого ряда оставьте расшири-
тельный зазор от 2 до 6 мм с торца и измерьте длину последней
доски. 

Если вы заметили, что ламели плохо стыкуются и не находятся
на одной высоте, воспользуйтесь инструкцией по демонтажу
StoneFloor® и разберите полы. Еще раз проверьте чистоту 
основания на предмет мусора, пыли и выровненности. Плохо
подготовленное и не очищенное основание чернового пола может
привести к деформации и порче замкового соединения. 
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Монтаж второй доски первого ряда осуществляется следующим 
способом: под углом 30 вставьте торцевую часть монтируемой 
доски в торцевую часть первой. Аккуратно защелкните замок. 
Используя резиновый молоток, подстучите ламель, чтобы 
обеспечить полную сцепку досок на одном уровне высоты. 
Продолжайте укладку (рисунок 2).

Укладка ламината SPC StoneFloor® осуществляется на жесткое, зафиксированное и выровненное основание с 
допустимыми перепадами 2 мм на 2 метра или 3 мм на 5 метров. Перед началом укладки из помещения должна 
быть удалена мебель, демонтированы плинтуса и двери. Поверхность основания должна быть очищена от пыли, 
мусора и грязи. Параметры влажности основания не должны превышать 90 %, а уровень РН – 9. Температура в 
помещении, где будет производиться укладка, должна быть не ниже -15 С° и не выше 60 С°.
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      Демонтаж
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